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Kopfform A
head shape A
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Zeigt die Fläche der Wellenmarkierung
±1,5° in Richtung Anschluß 2, dann befindet sich 
der Schleifer auf elektrischer Mitte.
When the flat of the shaft marking is 
pointing to the terminal 2 the wiper is
located ±1,5° in an electical center position. 
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Befestigungsklammer Z1-31
mounting clamps Z1-31

Achtung! Einbaumaße sind keine Fertigungsmaße
Änderungen vorbehalten
Attention! Mounting dimensions are not manufacturing
dimensions.
Subject to change

Schaltbild auf Welle gesehen
schematic seen on shaft

Kopfform B
head shape B

Kopfform C
head shape C

Hinweis / note:
Beipack Mat.Nr. 402610519 für P6512.. beinhaltet zusätzlichen Adapterflansch
Mat.Nr. 402415111 (Dok. Nr. 900020225)
Accessories kit order no. 402610519 for P6512.. additional contains a mounting flange
order no. 402415111 (doc. no. 900020225)

Typ
type

Kopfform
head shape ØD L

P6517.. A Ø6,35 
-0,008

-0,015
6,4

P6516... A Ø6,35 
-0,008

-0,015
38,1

P6515... A Ø6,35 
-0,008

-0,015
25

P6514... A Ø6,35 
-0,008

-0,015
57,2

P6512... B Ø6,35 
-0,008

-0,015
26,9

P6511... C Ø6,35 
-0,008

-0,015
12,7

P6508... A Ø6      
-0,004

-0,009
16,5

P6501... C Ø6      
-0,004

-0,009
11,5

P6532... C Ø6      
-0,004

-0,009
25

A A

B B

C C

D D

E E

F

1

1 2

2 3

3

4

4 5

5 6

6 7

7 8

8c
 N
O
VO
te
c
hn
ik

 ; 
 S

ch
ut

zv
er

m
er

k 
na

ch
 IS

O
 1

60
16

 b
ea

ch
te

n;
   

co
py

ri
gh

t n
ot

e 
i.a

.w
. I

SO
 1

60
16

 to
 b

e 
ob

se
rv

ed
 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zu-
gestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle 
Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintrag-
ung vorbehalten. 
This document is confidential and shall not be exploited, copied, re-
printed or disclosed to a third party in any manner without our prior 
written permission. All rights reserved, especially in case of patent 
application or registration of petty patent.

Papierausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst / paper print is not subject to change
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