
Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1 f

Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1f

±0,05 ±0,1 ±0,15 ±0,2 ±0,3 ±30´ ±20´ ±10´±1

bis/
up to 10

über/ 
above 120
bis/ 
up to 400

über/ 
above 50
bis/ 
up to 120

über/ 
above 10
bis/ 
up to 50

Nennmaßbereich (mm)
Winkelmaße
nominal range (mm)
angular dimension

über/ 
above 400
bis/ 
up to 1000

über/ 
above 120
bis/ 
up to 400

über/ 
above 30
bis/ 
up to 120

über/ 
above 6
bis/ 
up to 30

Nennmaßbereich (mm)
Längenmaße
nominal range (mm)
linear dimension

über/ 
above 0,5
bis/ 
up to 6

Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1 m

±10´±20´±30´±1
Grenzabmaße
limit dimension
ISO 2768-1m

±0,8±0,5±0,3±0,2±0,1

50

25

10

5

1
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Einbaumaße sind keine Fertigungsmaße                  Änderungen vorbehalten

b|0.15

nur mit eingepresster
-0.004
-0.007Welle ø6             messbar

1Schleifergarnitur 513850Schleifer einfach am Band 512548Schleifer einfach am Band 512548Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554Schleifer 2-fach 90' am Band 512554

max
0.2

auf Welle ø6 g5; Rz1

Widerstandselement

Widerstandselement

Maße für Aufpresswerkzeug
Aufpresskraft 200-360 N

; Rz1
ø < 9

erforderlicher
Wellen-ø 6

Einbaumaß für optimale
Schleiferauflagekraft

g5

- Schleifer gedämpft
- Schleiferauflagekraft von 4 Fingern
   in montiertem Zustand 0,14±0,04N
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zu-
gestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle 
Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintrag-
ung vorbehalten. 
This document is confidential and shall not be exploited, copied, re-
printed or disclosed to a third party in any manner without our prior 
written permission. All rights reserved, especially in case of patent 
application or registration of petty patent.

Papierausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst / paper print is not subject to change
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