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Gewindestift M4 x 6 DIN915 *
max. Anzugsmoment 1 Nm
Socket set screw M4 x 6 DIN915 *
max. mounting torque 1Nm

03

Empfohlene Abmessungen der Welle
Recommended shaft dimensions 

 Arbeitsabstand 
 Working distance

S
e
n
s
o
r

Markierung
Marking

Magnet

M 1:1

Rotation Axis of Magnet aligned 
with Sensor Center Axis

Magnet-Drehachse deckungs-
gleich mit Sensor-Mittelachse        

Indexpunkt
Index position
 

RFC-4800 + Z-RFC-P23

* im Lieferumfang enthalten
* included in delivery
 

Montagehinweise und Arbeitsabstände siehe Montageanleitung
Installation instructions and operating distance see manual

  Mat. Nr.
  P/N

  Benennung
  Title

  400105041   Z-RFC-P43 (1 Stk / pc)

  400105042   Z-RFC-P43-VPE025 (25 Stk / pcs)

  400056074   Z-RFC-P23 (1 Stk / pc)

  400056085   Z-RFC-P23-VPE025 (25 Stk / pcs)
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Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und 
Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zu-
gestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle 
Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintrag-
ung vorbehalten. 
This document is confidential and shall not be exploited, copied, re-
printed or disclosed to a third party in any manner without our prior 
written permission. All rights reserved, especially in case of patent 
application or registration of petty patent.

Papierausdruck unterliegt nicht dem Änderungsdienst / paper print is not subject to change
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