
Zubehör für 
Wegaufnehmer
- Kugelkupplung
- Tastrolle
- Kugelgelenkkopf
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Z-301

Kugelkupplung zur querkraftfreien Ankopp-
lung von Wegaufnehmern der Baureihen
LWH, TLH und TEX.
Befestigung über Innengewinde an der 
Schubstange.

Typ A/D L B C E Art.Nr.

Z-301-M6/M6 13 36 18 SW12 058001

Z-301_M6/M4 9 37 15 SW10 005679

Z-301-M5/M5 14 36 15 SW12 058002

Z-R50

Tastrolle verwendbar bei Wegtastern der 
Baureihen LS1, TR/TRS und FTI.
Tastrolle aus gehärtetem Stahl. Befestigung 
über Außengewinde M 2,5, kontern mit 
Rändelschraube.

Typ Art.Nr.

Z-R50 005678
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Z-G02

Kugelgelenkkopf mit Außengewinde M5.
Kippwinkel max. 13°

Typ Art.Nr.

Z-G02 056033

Z-G60 / G01

Kugelgelenkkopf mit Innengewinde M5 
bzw. M6. 
Kippwinkel max. 13°

Typ Z-G60 Z-G01

Art.Nr. 058100 056014

Ød 6 5

d1 M6 M5

d2 12 19

d3 10 9

d4 13 11

B 9 8

h 30 27

I min. 9 8

I1 40,5 36,5

W 11 9

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen der Produktbeschreibung. Die Daten basieren jeweils auf idealen Anwendungsbedingungen („Bis zu - Angaben“). Sie können deshalb je nach Anwendung 
des Produkts stark variieren. Insbesondere kann das Ausschöpfen einzelner angegebener Leistungsparameter zur Einschränkung anderer Leistungsparameter führen. Es ist deshalb Sache des An-
wenders, das Erreichen der angegebenen einzelnen Leistungsparameter anwendungsabhängig zu verifizieren. Änderungen im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.


