
NOVOHALL
Winkelsensor
Kontaktlos

RSK-3200
Ratiometrisch
Mobile
Anwendungen

Besondere Merkmale
• Kontaktloses, magnetisches Messprinzip (Hall)
• Analoge Schnittstelle
• Redundantes System
• Messwinkel bis 360°
• Temperaturbereich von -40° bis +125° C
• Einfache Befestigung mittels Anschraublaschen
• Schutzart IP67/IP69K
• Hohe Lebensdauer
• Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
• Weitere Ausführungen siehe separate Datenblätter

Applikationen
Für mobile und automotive Einsatzbereiche wie z.B.
- Drosselklappe
- AGR-Ventile
- Getriebe
- Gaspedal

Das Gehäuse besteht aus hochwertigem temperaturbeständigem Kunststoff. Durch die zwei seitlich angebrachten
Befestigungslaschen mit Messingbuchsen ist eine zuverlässige Fixierung des Sensors möglich.
Die kundenseitige D-Welle wird in den Mitnehmer des Sensors eingefügt und übernimmt zugleich die Lagerung des
Positionsmagneten im Sensor.
Der Sensor ist verschleißarm konstruiert und sehr robust gegen äußere Einflüsse wie Vibrationen, Temperaturschwankungen,
Schmutz und Feuchtigkeit. Dies ermöglicht den Einsatz auch in rauer Umgebung, wie sie z.B. in Motorennähe von mobilen und
automotiven Anwendungen vorzufinden ist.
Sonderausführungen mit anderen Winkelbereichen und Kontaktierungsvarianten erhalten Sie auf Anfrage.

Beschreibung
Material Gehäuse: hochwertiger, temperaturbeständiger Kunststoff PBT GF

Integrierter Mitnehmer: temperaturbeständiger Kunststoff PA GF

Dichtung: O-Ring HNBR

Befestigung Mit 2 Schrauben M4

Anzugsmoment Befestigung 250 ± 50 Ncm

Dichtung O-Ring

Elektrischer Anschluss 6-poliger MQS-Stecker, Kodierung A, verzinnte Kontakte nach Zeichnung AMP-114-18063-126, Index A1 (Gegenstecker: AMP Bestell-Nr. 1-967616-1)

Mechanische Daten
Abmessungen Siehe Maßbild

Mechanischer Stellbereich durchdrehbar

Gewicht ca. 25 g
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Bestellangaben

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
• O-Ring zur wellenseitigen Abdichtung des Gehäuses
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Maßzeichnung

CAD-Daten s.
www.novotechnik.de/download/cad-
daten/

Zeigt die Abflachung des
Mitnehmers in Richtung Stecker,
dann befindet sich der
Sensor auf Kennlinien-
mitte.

Seite 3



Technische Daten

Typenbezeichnung RSK-32__-8__-2__-521
Ausgangssignal ratiometrisch zu Ub

5 ... 95% (0,25 ... 4,75 V)

10 ... 90% (0,5 ... 4,5 V)

Lastwiderstand ≥ 5 kΩ Pull-up oder Pull-down

Anzahl Kanäle 2

Diagnose aktiviert (Ausgangssignal im Fehlerfall außerhalb des plausiblen Signalbereichs)

Verhalten Signalausgang Bei Kabelbruch:

   Pull-down: ≥ 95 %Ub bei Kabelbruch GND, ≤ 0,5 %Ub bei Kabelbruch Ub

   Pull-up: ≥ 99,5 %Ub bei Kabelbruch GND, ≤ 2 %Ub bei Kabelbruch Ub

Bei internem Fehler:

   Pull-up / Pull-down: ≤ 2 %Ub (Auf Anfrage: ≥ 95%)

Update Rate typ. 3,4 kHz

Messbereich 60°, 120°, 180°, 240°, 360°

Absolute Linearität Bei Pulldown-Widerstand 10 kΩ: Messwinkel 60°: ±2,2 %FS, Messwinkel 120/180°: ±1,5 %FS, Messwinkel 240/360°: ±1 %FS

Zusätzlich ±0,3 % bei FS bei elektr. Code 229 für Kanal 2

Seitlicher Radialversatz des Mitnehmers erzeugt einen zusätzlichen Winkelfehler:

@0,1 mm: 0,45°, @0,2 mm: 0,95°, @0,3mm: 1,5°

Interlinearität ±3 %FS

Auflösung (bezogen auf Ub) 12 Bit

Wiederholgenauigkeit ≤ ±0,5°

Hysterese typ. < ±0,1°

Nur Messwinkel 360°: typ. < 0,25° (geringere Hysterese auf Anfrage)

Temperaturfehler Messwinkel 60°: ≤ ±1,25 %FS, Messwinkel 120/180°: ≤ ±0,75 %FS, Messwinkel 240/360°: ≤ ±0,5 %FS

Versorgungsspannung Ub 5 VDC (4,5 ... 5,5 VDC)

Stromverbrauch ohne Last ≤ 12 mA pro Kanal

Verpolschutz ja (Versorgungsleitungen und Ausgänge)

Kurzschlussschutz ja (gegen GND und Ub)

Betriebsbedingungen
Zulässige Stellgeschwindigkeit mechanisch unbegrenzt

Schwingung IEC 60068-2-6 20 g, 5 ... 2000 Hz, Amax = 0,75 mm

Stoß IEC 60068-2-27 50 g, 11 ms

Schutzart ISO 20653 IP67 / IP69K (montiert mit O-Ring)

Betriebstemperatur -40 ... +125°C

Funktionale Sicherheit Nach Validierung durch den Anwender geeignet für sicherheitsrelevante Anwendungen nach ISO 13849. Weitere Sicherheitskenndaten (DCavg ...) und

Unterstützung bzgl. Funktionaler Sicherheit erhalten Sie auf Anfrage

MTTF (IEC 60050) 1554 Jahre (pro Kanal)

MTTFd (EN ISO 13849-1 parts count

method, w/o load)

1732 Jahre (pro Kanal)

MTTFd Konformitätserklärung https://www.novotechnik.de/download/zertifikate/mttfd

Rückverfolgbarkeit Seriennummer auf Typenkennzeichnung: Fertigungscharge der Sensorbaugruppe und relevanter Sensorkomponenten

Konformität/Zulassung CE, UKCA, E1 siehe https://www.novotechnik.de/download/zertifikate/konformitaetserklaerungen-eu/

WEEE siehe https://www.novotechnik.de/download/zertifikate/entsorgung-weee/

EMV-Konformität
ISO 10605 ESD (Handling/Component) 8 kV / 15 kV

ISO 11452-2 Gestrahlte HF-Felder 100 V/m

ISO 11452-4 BCI (Bulk current injection) 100 mA

CISPR 25 Funkstörabstrahlung Klasse 5

ISO 7637-3 Pulse auf Ausgangsleitungen SG 4

ISO 13766-1/-2 Baumaschinen

ISO 14982 Land-/forstwirtschaftl. Maschinen

Störaussendung/-festigkeit E1 nach ECE-R10

FS = Full scale: Signalhub entsprechend dem elektrischen Messbereich
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Anschlussbelegung
Versorgung Ub 1 Pin 3

GND 1 Pin 2

Signalausgang 1 Pin 6

Signalausgang 2 Pin 5

Versorgung Ub 2 Pin 4

GND 2 Pin 1
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Technische Daten
Kennlinien

Kennlinie Kennlinie
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Anschlusstechnik
MQS

EEM-33-24
Stecker MQS AMP Best.Nr. 1-967616-1, 6-polig,

PBT GF15, mit Einzeladern 0,5 mm², PVC, 1 m,

Ende offen

Betriebstemp. -40 ... +120°C

Einzellitzen PVC, 6x0,5 mm²

Art.Nr. Art.Bez. Länge

400108029 EEM-33-24 1 m

EEM-33-34
Stecker-Kit MQS bestehend aus

• 1 Buchsenstecker, PBT GF15, AMP Best.Nr.

1-967616-1

• 6 verzinnte Kontakte für Litzenquerschnitt

0,25 ... 0,35 mm² (AWG 22), AMP Bestell.Nr.

963727-1 oder 5-962885-1

• 6 Einzelleiterdichtungen AMP Best.Nr.

967067-2

Betriebstemp. -40 ... +120°C

Art.Nr. Art.Bez.

400005666 EEM-33-34
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Novotechnik
Messwertaufnehmer OHG
Postfach 4220
73745 Ostfildern (Ruit)
Horbstraße 12
73760 Ostfildern (Ruit)
Telefon +49 711 4489-0
Telefax +49 711 4489-118
info@novotechnik.de
www.novotechnik.de

© 28.07.2025

Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen der Produktbeschreibung. Die Daten basieren jeweils auf idealen Anwendungsbedingungen („Bis zu - Angaben“). Sie können deshalb je nach Anwendung
des Produkts stark variieren. Insbesondere kann das Ausschöpfen einzelner angegebener Leistungsparameter zur Einschränkung anderer Leistungsparameter führen. Es ist deshalb Sache des
Anwenders, das Erreichen der angegebenen einzelnen Leistungsparameter anwendungsabhängig zu verifizieren. Änderungen im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
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