
NOVOHALL
Winkelsensor
Kontaktlos

• Kontaktloses, magnetisches Messprinzip (Hall Technologie)
• Analoge Schnittstellen (ratiometrisch, PWM)
• Vollredundantes System
• Geeignet für sicherheitsrelevante Anwendungen nach
EN ISO 13849
• Messwinkel bis 360°
• Temperaturbereich von -40° bis +125° C
• Einfache Befestigung mittels Anschraublaschen
• Schutzart IP67/IP69K
• Hohe Lebensdauer
• Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
• E1-Typgenehmigung

Preiswert und Robust - 
Winkelsensor mit Hall-Technologie 
im mobilen Einsatz

RSK-3200

	



Magnetische Positions-
messung 
Wird ein Hall-Element von 
einem Strom durchflossen, 
so liefert es eine Spannung 
quer zum Stromfluss, wenn 
ein Magnetfeld senkrecht 
zu beiden einwirkt. Da diese 
Spannung proportional zur 
magnetischen Feldstärke 
verläuft, ist durch Anbringen 
eines Positionsmagneten 
am beweglichen Maschi-
nenteil der Anwendung 
auf einfachste Weise eine 
berührungslose und absolute 
Winkel- oder Wegmessung 
machbar. Durch Kombination 
mehrerer Sensorelemente 
und Integration der kom-
pletten Signalverarbeitung 
in wenigen Bauelementen 
sind komplexe Systeme auf 
kleinstem Bauraum mög-
lich. Die Systeme arbeiten 
weitgehend alterungsunemp-
findlich und unabhängig von 
Feldstärkenschwankungen 
der Gebermagnete. 
 
Sowohl kontaktlose d.h. 
geführte als auch berüh-
rungslose d.h. 2-teilige 
Systeme ermöglichen die 
Winkelmessung über bis zu 
vollen 360° und gar über 
mehrere Umdrehungen oder 
die Wegmessung bis 50 mm. 
Hohe Auflösungen bei guter 
Dynamik, große mechani-
sche Toleranzen und schnelle 
Machbarkeit kundenspezifi-
scher Sonderlösungen sind 
weitere überzeugende Eigen-
schaften dieser Technologie.

Für mobile und automotive Einsatzbereiche wie z.B.
- Drosselklappe
- AGR-Ventile
- Getriebe
- Gaspedal

Applikationen

	 	

Mobile Arbeitsmaschinen 
und Flurförderzeuge stellen 
aufgrund des Außeneinsatzes 
sehr hohe Anforderungen an 
die Sensorik. 
Der Winkelsensor RSK-3200 
bietet unter rauen Betriebsbe-
dingungen eine zuverlässige 
Funktion bei sehr kompakten 
Abmessungen. Er ist optimiert 
für Anforderungen im mobilen 
Einsatz und nach höchsten 
EMV-Standards wie ISO-Pulse 
und Störfelder gemäß ISO 
11452 qualifiziert. 
Die Positionswerte werden als 
ein zur Versorgungsspannung 
ratiometrisches Spannungssi-
gnal oder über PWM ausge-
geben. 
Der vollredundante Sensor 
ist für den Einsatz in sicher-
heitsrelevanten Anwendungen 
geeignet.

(Bilder: stock.adobe.com)



Kostengünstiger Winkelsensor 
Volle 360° Winkelmessung bietet der kontaktlose Winkelsensor 
RSK-3200; auch kleinere Messbereiche stehen zur Verfügung. 
Die Metallbuchsen mit einem Lochabstand von 32 mm ermögli-
chen eine sichere Montage. Die kundenseitige D-Welle wird in die 
Wellenkupplung des Sensors gefügt und übernimmt zugleich die 
Lagerung des Positionsmagneten im Sensor. Der vormontierte 
O-Ring am Zentrierbund dichtet zur Montageoberfläche ab.

Hallsensorik - Sichere Positionserfassung 
Der RSK-3200 ist für sicherheitsrelevante Anwendungen nach  
EN ISO 13849 entwickelt. Gegen elektromagnetische Störeinflüs-
se der Umgebung ist der Sensor bestens geschützt und ist auch 
als Variante mit E1-Typgenehmigung verfügbar.

• Messwinkel 60° bis 360°
• Einfache Befestigung mittels Anschraublaschen
• Integrierte Wellenkupplung
• Günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

• E1-Typgenehmigung
• Geeignet für sicherheitsrelevante Anwendungen
• Auflösung 12 Bit
• Vollredundante Ausführung, gekreuzte Kennlinien
• Versorgung 5 VDC

Weitere Informationen und detaillierte Bestellangaben finden Sie unter https://www.novotechnik.de/produkte/weg-winkelsensoren/

• Stecker Micro Quadlock 
MQS als Kit oder mit 
Einzeladern

Stark unter rauen Umgebungsbedingungen 
Mit unserem großen Testbereich und dem eigenen EMV-Labor 
bieten wir mit umfangreichen Umwelttests dem Kunden das, was 
er für den anspruchsvollen Einsatz erwartet. Die Elektronik ist 
komplett vergossen und deckt mit -40 bis +125°C einen extrem 
weiten Einsatzbereich ab.

• Temperaturbereich von -40° bis +125° C
• Schutzart IP67/IP69K
• Für höchste EMV-Anforderungen: 
ISO 13766-1/2 für Baumaschinen, ISO 14982 für Agrar-
maschinen, ISO 11452 für Strassenfahrzeuge

Empfohlenes Zubehör           

Einbaubeispiel       
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Die Angaben auf diesem Datenblatt dienen der Produktbeschreibung. Die Daten basieren jeweils auf idealen Anwendungsbedingungen („Bis zu - Angaben“). Sie können deshalb je nach Anwendung 
des Produkts stark variieren. Insbesondere kann das Ausschöpfen einzelner angegebener Leistungsparameter zur Einschränkung anderer Leistungsparameter führen. Es ist deshalb Sache des An-
wenders, das Erreichen der angegebenen einzelnen Leistungsparameter anwendungsabhängig zu verifizieren. Änderungen im Interesse technischer Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Repräsentanten weltweit 
 
Novotechnik ist heute vor Ort 
in allen wichtigen Märkten der 
Welt vertreten. Mit eigenen 
Büros, aber auch mit qualifi-
zierten Handelspartnern. Mit 
diesem Netz der kurzen Wege 
können wir gewährleisten, 
dass unsere Kunden überall 
in der Welt erstklassig betreut 
werden. 
 
Repräsentanten weltweit s. 
www.novotechnik.de/Service

Technische Beratung 
 
Benötigen Sie technische 
Informationen? 
Hier erhalten Sie schnelle 
Hilfe: 
+49 711 4489-250 
support@novotechnik.de
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2_ _: Ub = 5 VDC, 5 ... 95%/10 ... 90% ratiometrisch zu Ub (0,25 ... 4,75 VDC/0,5 .. 4,5 VDC)

7_ _: Ub = 5 VDC, PWM mit Tastverhältnis 10...90%, 250 Hz/500 Hz

Andere Ausgangsignale auf Anfrage

521: Stecker AMP MQS 6-pol. male

Baureihe 3201: Standardbauform

3202: Standardbauform, E1-Typgenehmigung

– 25 1

Bestellangaben
Vorzugstypen fett dargestellt

• Lieferzeit bis 25 Stück innerhalb 10 Arbeitstagen ab Werk

• Zuschlagsfrei auch bei Kleinmengen

Mechanische Ausführung

Elektrischer Anschluss

Schnittstelle

Weitere Informationen und detaillierte Bestellangaben finden Sie unter https://www.novotechnik.de/produkte/weg-winkelsensoren/

806: Messwinkel 60°

812: Messwinkel 120°

818: Messwinkel 180°

824: Messwinkel 240°

836: Messwinkel 360°

Andere Messwinkel auf Anfrage


