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角度传感器
非接触式

• 非接触式，磁感应测量技术
• 模拟量接口 (比例电压, PWM)
• 完全冗余输出
• 满足安全相关性应用要求 EN ISO 13849
• 有效量程最大360°
• 温度范围-40 °C 至 +125 °C
• 安装简便
• 防护等级IP67/IP69K
• 使用寿命长达
• 性价比高
• 欧盟 E1 认证

适合移动机械的采用霍尔原理的高性价比角度
传感器

RSK-3200



满足移动机械车辆和汽车行业应用
- 节气门体
- EGR 控制阀
- 齿轮传动箱
- 油门、加速踏板

应用
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       移动工程机械、车载运输车
辆等因为所在行业环境特殊而对
传感器产品有严苛的要求。

       RSK-3200这款产品精巧、
结实耐用，能在上述恶劣环境
中可靠工作。该产品经过了最
高等级EMC 认证，比如满足
ISO11452 要求的ISO 脉冲、
场地干扰等标准。

       位置输出信号源自工作
电压: 呈比例变化 或者呈PWM
       全冗余的传感器非常适合
有关安全性要求的应用。

磁性位置测量

     如果磁场垂直作用于电流
和霍尔元件，当电流流过霍
尔元件时则会在电流两端产
生电压。 

 由于该电压与磁场强度成比
例变化，因此实践应用中通
过将位置磁块安装到移动的
机器部件上就可以迅捷非接
触获得绝对的角度或位移测
量值。  
 

     将多个传感器元件组合
并将完整的信号处理系统集
成在芯片内，就可以在最小
的空间中实现复杂的测量系
统。  
 

     该系统耐老化并且不受
磁体磁场强度波动变化的影
响。 

 

     带轴的和非接触式的两
个部分构成的系统均可实现
360°-数圈的角度测量；线性
位移量程可达50毫米。 

 

      该无磨损技术还拥有高
分辨率，出色的动态响应，
机械公差包容性以及客户定
制、输出选项众多、实施迅
速等特点。



高性价比角度传感器 

      RSK-3200是一款非接触、360°角度测量产品，此外还有 

各种小量程产品。 

      孔间距为32 mm的金属衬套可实现安全可靠的安装。客户 

的D轴可插入传感器的驱动机构中，取代承载位置磁块的轴承 

的作用。定心轴环上预装的O形圈，确保安装表面密封

霍尔传感器原理-可靠位置检测 

       RSK-3200 系列产品满足EN ISO 13849标准要求的安全 

相关性应用指标。 

       该传感器在环境电磁干扰面前表现优异并被实践证明满足 

ECE 指令中关于E1 规格的标准。

• 有效量程最大 60°到360°
• 安装简便
• 内置驱动机构
• 价比高

• 欧盟 E1 认证
• 满足安全相关性应用
• 分辨率至12 位
• 完全冗余输出, 交叉信号输出
• 工作电压 5 VDC

有关更多信息，请参阅 https://www.novotechnik.de/ch/produkte/weg-winkelsensoren/

• 接头组件
Micro Quadlock 组件或者导
线线束

• 温度范围-40 °C 至 +125 °C
• 防护等级IP67/IP69K
• 满足严苛 EMC要求: 
                                 建筑机械: ISO 13766-1/2 
                                 农业机械: ISO 14982 
                                 路面汽车: ISO 11452

推荐辅件（需另外订购）           

满足恶劣环境应用 

       我们通过自主的大型设备和实验室等对产品进行广泛的
EMC环境测试，保证产品满足客户严苛的野外应用环境要求和
期望。 

       可提供-40至+ 125°C的极宽工作温度范围，因此可用于多
种应用。

安装示意       
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      我们的提供的产品技术性能指标仅供客户参考。所有参数均在理想的工作和环境条件下获得，故这些参数有可能根据实际的客户工作条件而发生显著的变化。在产品定义性能指标范围之内或
接近的范围之内应用我们的产品，上述产品技术性能指标因为要兼顾其他的客户技术指标要求会存在一定的局限性。因此，最终客户必须验证预期应用中的性能参数。我们保留随时更新产品技术
指标的权利，恕不另行通知。

全球销售网络。
       如今，Novotechnik在
全球所有主要市场中拥有自己
的子公司或经认可的经销商。
由于这个紧密的网络，我们可
以确保 无论我们的客户位于
哪里，我们都可以提供一流的
产品和客户服务。您的联系人
可以在https://www.novo-
technik.de/nc/ch/service/
repraesentanten/ 找到

技术支持 

       请联系您所在区域的代表: 
021-58997738; 
info@novotechnik.cn 

       或者直接联系我们: 
+49 711 4489250; 
support@novotechnik.cn
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