) 1 2 3 4 5 7 8 | 9 | 10 | 1 | 12
i i ielfalti i NennmafBbereich (mm) ) NennmaBbereich (mm) ) -
tof | Mieiung hres Inhalis ich gesate.sower ich auscrickichzue | Largenme """ ||t | e s Wikemate T e Name of the item| GP-03-P-6501-A502 GP-05-P-6501-A502 GP-10-P-6501-A502
gestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle linear dimension wlo6 | upto30 | upto120 |uptodod |upto1000 | anaylar dimension wpto50 | upto120 |upto4o0
Rechte fiir den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintrag-
'T'rr:igs\:loorfuer?'lz:?ri‘é confidential and shall not be exploited, copied, re- Erl:i?z?bmaﬂe +02015—02——03 ?renéal?lm;f:” == 20 =10
printed or disclosed to a third party in any mannepr without gur brior 150 2768-1 f 150 27¢8-1f SpeCiflcation (pal‘t no. 0091 1 1) (pal‘t no. 0091 1 2) (part no. 0091 1 3)
25 written permission. All rights reserved, especially in case of patent I‘?re_?zjlbma“_e . N N Grenzabmalle
application or registration of petty patent. Ig’g i R B I I Bl A =t 0| =0 =10 A
A — .
Gehause Aluminium lackiert
50,8 Housing Aluminium vamished
Welle / Shaft nichtrostender Stahl / stainless steel
B ~ Lagerung / Bearing nichtrostende Kugellager / stainless steel ball bearings
Schutzart / Protection class IP40 (DIN 400 50 / IEC 529)
Drehmoment / Torque <1 Ncm
Untersetzungsverhaltnis
. g. 3,11:1 5,19:1 10,77:1
d Reduction ratio
B Elektr. Bereich B
[ 7 [ . 1095° +15° 1830° +20° 3800° +45°
| — | Actual electrical travel
I I Anschlusswiderstand
. . 5 kOhm +/-20%
~ Nominal resistance
] Lo Unabhangige Linearitat —
g9 _ : +/-0,1%
Independent linearity
Wiederholgenauigkeit
genatiig typ. 0,002%
Q Repeatability
Max. Schleiferstrom im Storfall c
¢ . . . 10 mA
Max wiper current in case of malfunction
o Empfohlener Betriebsstrom im Schleiferkreis <=1 pA
/ - Recommended operating wiper current
- Temperaturbereich -
———— P 40 . +100°C
Temperature range
| .
— Lebensdauer / Life 100 x 10° Bewegungen / rev.
“?’I- M4 (3x 120°) Elektr. Anschluss Lotfahnen, Messing vergoldet
8 16.65 Electrical connection gold—plated brass terminals
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s s Ny nderungen vorbehalten
2 Schematic view g
2 Attention! Mounting dimensions are not manufacturing dimensions!
£ 6 Subject to change G
:| | Status: Gepriift / Approved Redsriieg documams
-‘CL‘; Index [And.-Nr. |Anderung Datum / date Datum / date Datum / date
[ rev. ind.| revision no. | revision description Bearbeitet / drawn by Gepruft / approved by Fr 1/ released by
§ 00 [12-061 |Neu 05.07.2012
§ Schweiker
8 é Form-u. Lagegqleranzen nach Nichnol_._MaBe Hu[lprmz|p Name / name Datum / date Gewicht/weigh!
g 1 % 3 pepeandpestionitrnesper | mepstect DIN 7167 Esbesrs | \Widmaier 05.06.2012 | Werkstoff / material
=< Oberflachenangaben nach Bes. Merkmale H E;‘S‘agepr';ve Schweik 05.07.2012 | ~
é H surface tolerancing per ipeualfealures Egygtechnlk :E:t:;ég.se: chweiker o Ma?s'ah Art&-Nr. H
EEET [T | vt | R PR
§ nein/no Messwertaufnehmer OHG Typ / type| GP A2 21 S. Ta belle
= Projektionsmethode 1 FuSi Benennung / title Zeichnungsnr. / drawing no. Blatt / sheet
% projection method 1 functional safety . .
: E=HE nini Getriebepotentiometer Z001-2826 o 1
) 1 2 3 4 5 7 8 9 | 10 | 1 | 12

Papierausdruck unterliegt nicht dem Anderungsdienst / paper print is not subject to change

W:\GP_IGP\009111_009112_009113~00

13.07.2012 / Thiel



	Blatt1
	Zeichenansicht3
	Zeichenansicht4


